
 

LAB-X® Professional 
Tel. +39 02 89769825 - Mail: info@labxprofessional.it - Web: labxprofessional.it 

Certified Company: ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 37001 

SCHEDA TECNICA 

B10 PAGIX GEL cod. LX0003 
DISCROSTANTE WC IGIENIZZANTE A BASE ACIDA 
CODICE UFI: QDJ3-70A0-R00K-RHCH 
 

 
 
GENERALITÀ 
B10 - PAGIX GEL è una miscela a base acida per la detergenza ed igienizzazione delle pareti interne dei WC. Elimina 
efficacemente le tracce di calcare, le incrostazioni depositate sulla superficie e sbianca la superficie interna del WC 
ingiallita. 
 
MODALITÀ D’USO 
Prodotto pronto all'uso. Applicare B10 PAGIX GEL con l'apposito beccuccio in modo omogeneo sulle parteti del wc da 
igienizzare, strofinare con lo scopino il prodotto sulle pareti successivamente tirare lo sciacquone con il coperchio 
abbassato. 
 
DESTINAZIONI DI UTILIZZO 
Sanitari, WC. 
 
CARATTERISTICHE 
Aspetto fisico: Liquido viscoso  
Colore: Blu 
Profumazione: Floreale 
pH : ± 1 
 
 
FORMATI DISPONIBILI  
Tanica da 6 kg (cartone da 2 pezzi); flacone da 750 ml (cartone da 8 pezzi) 
 
INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre l’etichetta prima dell’uso e seguire 
le istruzioni per evitare rischi per la salute e per l’ambiente. H290 Può essere corrosivo per i metalli; H319 Provoca grave 
irritazione oculare; H335 Può irritare le vie respiratorie; H315 Provoca irritazione cutanea. Per l’utilizzo del prodotto 
indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nella scheda di sicurezza (MSDS). Conservare il prodotto 
in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte di calore e al riparo dalla luce, in contenitori idonei/originali e chiusi 
ermeticamente. 
Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo. 
Ambiente: LAB-X ha a cuore l’ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il 
contenitore prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta. 
 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilità 
conforme al Reg. 648/2004. 


