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SCHEDA TECNICA

C10 — PREMOL <. xo0i2 '

DETERGENTE ALCALINO PER L'AMMOLLO DELLE STOVIGLIE = Ty A
CODICE UFI: M3K3-80U6-600J-1811 ==

GENERALITA
C10 — PREMOL ¢ un disgregante e sgrassante concentrato per 'ammollo di stoviglie, posate, pentole e utensili prima del
lavaggio automatico. Rimuove grassi organici, amidi e incrostazioni.

MODALITA D’'USO
Utilizzare circa 5g di prodotto per litro d'acqua e lasciare in ammollo per almeno 2 minuti, successivamente estrarre gli utensili
ed eseguire un risciacquo.

DESTINAZIONI DI UTILIZZO
HORECA, cucine industriali, mense.

CARATTERISTICHE

Aspetto fisico: Liquido
Colore: Giallo
Profumazione: Caratteristico
pH: +13

FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 5 kg (cartone da 2 pezzi).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre I'etichetta prima dell’'uso e seguire le
istruzioni per evitare rischi per la salute e per 'ambiente. H290 Puo essere corrosivo per i metalli; H314 Provoca gravi ustioni
cutanee e gravi lesioni oculari. Per I'utilizzo del prodotto indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nella
scheda di sicurezza (MSDS). Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte di calore e al riparo dalla
luce, in contenitori idonei/originali e chiusi ermeticamente.

Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo.

Ambiente: LAB-X ha a cuore I'ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il contenitore
prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilita conforme

al Reg. 648/2004.
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