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SCHEDA TECNICA

C12 - CLEAR MATIC cod. LX0014 F’Et’

DETERGENTE ALCALINO PER LAVASTOVIGLIE AUTOMATICHE 3 s i B
CODICE UFI: 2SP3-10H8-CO0T-GX2T =
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GENERALITA
C12 - CLEAR MATIC & un detergente liquido alcalino ad elevato potere sequestrante, adatto a qualsiasi tipo di lavastoviglie.

Distacca ogni tipo di sporco a temperatura di 60°C. Utilizzabile anche come lavabicchieri e lavatazzine.

MODALITA D’'USO

Secondo la durezza dell’acqua in gradi francesi. Da 0 a 15°F: 0,5-1 g/I, da 16 a 25°F: 1-1,5 g/I, oltre 1,6-2,5 g/I. Ogni 10 lavaggi
aggiungere il 50% della dose iniziale. Per una maggior resa e minor consumo si consiglia 'utilizzo dei dosatori elettronici
DOSAMATIC.

DESTINAZIONI DI UTILIZZO
HORECA, cucine industriali, mense.

CARATTERISTICHE

Aspetto fisico: Liquido

Colore: Giallo fluorescente
Profumazione: Caratteristico

pH: +13

FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 6 kg (cartone da 2 pezzi).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre I'etichetta prima dell’uso e seguire le
istruzioni per evitare rischi per la salute e per 'ambiente. H290 Puo essere corrosivo per i metalli; H302 Nocivo se ingerito;
H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Per I'utilizzo del prodotto indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nella scheda di sicurezza
(MSDS). Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte di calore e al riparo dalla luce, in contenitori
idonei/originali e chiusi ermeticamente.

Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo.

Ambiente: LAB-X ha a cuore I'ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il contenitore
prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilita conforme

al Reg. 648/2004.
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