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SCHEDA TECNICA 

K04 – ANTIFOAM cod. LX0035 
ANTISCHIUMA SILICONICO 
CODICE UFI: A9M3-C0GR-G00G-915X 
 

 
 

GENERALITÀ 

K04 – ANTIFOAM è un abbattitore di schiuma. Ideale per i serbatoi di acqua di recupero delle macchine lavasciuga o di bidoni 

aspiraliquidi. 

 

MODALITÀ D’USO 

Per l'abbattimento di schiuma già formata, irrorare quanto basta il prodotto sulla schiuma. Per prevenire la formazione di 

schiuma, addizionare 100 ml ogni 10 litri di acqua. 

 

DESTINAZIONI DI UTILIZZO 

Serbatoi in acciaio o plastica 

 

CARATTERISTICHE 

Aspetto fisico: Liquido  

Colore: Bianco 

Profumazione: Caratteristico 

pH: ± 7 

 

FORMATI DISPONIBILI  

Flacone da 750 ml (cartone da 6 pezzi). 

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre l’etichetta prima dell’uso e seguire le 

istruzioni per evitare rischi per la salute e per l’ambiente. Per l’utilizzo del prodotto indossare i DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale) indicati nella scheda di sicurezza (MSDS). Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte 

di calore e al riparo dalla luce, in contenitori idonei/originali e chiusi ermeticamente. 

Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo. 

Ambiente: LAB-X ha a cuore l’ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il contenitore 

prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta. 

 

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilità conforme 

al Reg. 648/2004. 


