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SCHEDA TECNICA 

L08 – SAPONE PER BUCATO cod. LX0044 
DETERGENTE SGRASSANTE PER LAVATRICI INDUSTRIALI 
CODICE UFI: QVM3-W0AH-M00X-WE8D 
 

 
 
GENERALITÀ 
L08 – SAPONE PER BUCATO è un detergente concentrato per il lavaggio automatico di capi bianchi e colorati. La sua 
formula potenziata con profumo ecologico, e tensioattivi di ultima generazione dissolve e rimuove le macchie già a 
basse temperature 25-40°C, rispettando la naturale fattura dei tessuti trattati. Idoneo sia per i lavaggi automatici con 
lavatrici industriali e domestiche, sia per il lavaggio manuale dei tessuti. La speciale formula garantisce pulizia ed una 
persistente profumazione sui capi trattati. 
 
MODALITÀ D’USO 
Inserire il pescante del sistema di dosaggio automatico della macchina lavatrice direttamente nella tanica aperta. 
Dosare il prodotto in misura di 6-16 grammi per kg di biancheria asciutta, attraverso sistemi di dosaggio automatico. Per 
capi particolarmente sporchi dosare il prodotto tal quale sulla macchia, poi inserire il capo nella lavatrice. Il prodotto è 
idoneo anche per lavatrici domestiche al dosaggio di 35 ml a lavaggio. 
 
DESTINAZIONI DI UTILIZZO 
Lavanderie. 
 
CARATTERISTICHE 
Aspetto fisico: Liquido denso  
Colore: Bianco 
Profumazione: Floreale 
pH: ± 10 
 
FORMATI DISPONIBILI  
Tanica da 5 kg (cartone da 2 pezzi). 
 
INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre l’etichetta prima dell’uso e seguire 
le istruzioni per evitare rischi per la salute e per l’ambiente. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo. 
Ambiente: LAB-X ha a cuore l’ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il 
contenitore prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta. 
 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilità 
conforme al Reg. 648/2004. 


