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W03 - WAX METAL BLACK c.q.1xc0s7

CERA PER PAVIMENTI
CODICE UFI: 43P3-0002-WO00V-66E9
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GENERALITA
W03 - WAX METAL BLACK ¢ una miscela di resine polietileniche e plastificanti antisdrucciolevoli, adatta a superfici
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tendenti al nero. Non adatta a pavimenti quarzati o a marmi detti a piombo. Grande lucentezza e resistenza al passaggio.
Protegge le superfici lasciandole lucide per mesi. Preparare ilfondo con W01 DEWAX e mantenerlo con W06 WAX CLEAN
& REPAIR.

MODALITA D’USO

Assicurarsi che il pavimento sia pulito ed asciutto. Per sgrassare e decerare il pavimento usare il prodotto DEWAX
dosato al 5 - 10%. Stendere W03 WAX METAL BLACK sul pavimento con uno straccio pulito o con uno stendicera.
Lasciare asciugare per qualche minuto. Assicurarsi che il pavimento sia asciutto prima di calpestarlo. Non necessita di
lucidatura.

DESTINAZIONI DI UTILIZZO
uso civile ed industriale.

CARATTERISTICHE

Aspetto fisico: Liquido
Colore: Nero
Profumazione: Caratteristico
pH: +8

FORMATI DISPONIBILI
Tanica da 5 kg (cartone da 2 pezzi).

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre Uetichetta prima dell’uso e seguire
le istruzioni per evitare rischi per la salute e per 'lambiente. H318 Provoca gravi lesioni oculari. Per l'utilizzo del prodotto
indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nella scheda di sicurezza (MSDS). Conservare il prodotto
in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte di calore e al riparo dalla luce, in contenitori idonei/originali e chiusi
ermeticamente.

Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo.

Ambiente: LAB-X ha a cuore 'ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il
contenitore prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilita
conforme al Reg. 648/2004.

LAB-X® Professional
Tel. +39 02 89769825 - Mail: info@labxprofessional.it - Web: labxprofessional.it
Certified Company: ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 37001



