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SCHEDA TECNICA 

W06 – WAX CLEAN & REPAIR cod. LX0060 
CERA PER PAVIMENTI 
CODICE UFI: JCP3-H028-U00C-575G 
 

       
 
GENERALITÀ 
W06 – WAX CLEAN & REPAIR è un prodotto polivalente che deterge i pavimenti e li ravviva, ridonando la lucentezza della 
prima applicazione. Consigliato per la manutenzione delle nostre cere. È composto di tensioattivi, con l’aggiunta di cere 
metallizzate. 
 
MODALITÀ D’USO 
Usare puro inumidendo lo straccio oppure diluito in acqua in misura del 5%. Una volta asciugato, passare un panno sul 
pavimento. 
 
DESTINAZIONI DI UTILIZZO 
Uso civile ed industriale. 
 
CARATTERISTICHE 
Aspetto fisico: Liquido  
Colore: Bianco 
Profumazione: Caratteristico 
pH: ± 8 
 
FORMATI DISPONIBILI  
Tanica da 5 kg (cartone da 2 pezzi). 
 
INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Avvertenze: non miscelare con altri prodotti. Prodotto concentrato. Leggere sempre l’etichetta prima dell’uso e seguire 
le istruzioni per evitare rischi per la salute e per l’ambiente. H318 Provoca gravi lesioni oculari. Per l’utilizzo del prodotto 
indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nella scheda di sicurezza (MSDS). Conservare il prodotto 
in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonte di calore e al riparo dalla luce, in contenitori idonei/originali e chiusi 
ermeticamente. 
Conservazione: conservare il prodotto nel contenitore originale, a temperatura ambiente. Teme il gelo. 
Ambiente: LAB-X ha a cuore l’ambiente e utilizza contenitori in plastica riciclata. Si raccomanda di svuotare bene il 
contenitore prima dello smaltimento e di seguire le indicazioni riportate in etichetta. 
 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
Prodotto conforme alle linee guida H.A.C.C.P. Nazionali ed Europee. Non contiene tensioattivi con Biodegradabilità 
conforme al Reg. 648/2004. 


